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Ulica Zeromskiego stanowi pét zamkniecie placu B.Prusa zlokalizowanego na potudniowo —zachodnim krancu starszej czesci miasta. Ulica potozona jest
po potudniowej stronie przeptywajgcej przez miasto rzeki Odry; na zachdd od ulic: Arianskiej i Zymierskiego, ktére majg przebieg na linii pétnoc-potudnie
i przecinajg niemal pod katem prostym rzeke, ktorej koryto w tym miejscu ma przebieg na linii wschdd-zachdd. Czes¢ miasta, w ktorej zlokalizowany jest
budynek o numerze ewidencyjnym 10 , potozony jest na potudnie od rzeki Odry. Budynek stanowit pierwotnie czes¢ zwartego ciggu zabudowy stanowigcej
potnocng, najblizszg rzeki pierzeje placu B. Prusa. Obecnie dwa sasiadujgce pierwotnie od zachodu budynki nie istniejg. Pozostata po nich wolna
powierzchnia, a zachodnia $ciana szczytowa zostata odstonieta. Od strony wschodniej obiekt przylega do dwupietrowej, wyzszej kamienicy, ktéra sgsiaduje
Z budynkiem naroznym, konczacym pierzeje. Podobnie jak sgsiedni obiekt, budynek ustawiony jest kalenicowo — zgodnie z linia zabudowy. Obiekt murowany
z cegly petnej, pietrowy , z czesciowo uzytkowym poddaszem. Zatozony na planie prostokgta. Prosta, zwarta, prostopadtoscienna dwukondygnacyjna bryta
budynku ustawiona w ukfadzie kalenicowym, skierowana elewacjg frontowg na potudnie ku ul. Zeromskiego i wnetrzu placu B.Prusa. Elewacja tylna za$
na pétnoc, w kierunku Odry. Cato$¢ nakryta dachem dwuspadowym z duza, nakrytg rowniez siodtowym dachem wystawkg w poétnocnej potaci dachu.
Kalenica dachu gtéwnego na krétszej osi budynku. Kalenica wystawki prostopadta do niej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej
Zz wyjatkiem Scian szczytowych poddasza, ktére wykonano w konstrukcji szachulcowej. Wszystkie elewacje tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym
w kolorze naturalnej szaroséci. Sciany wnetrza tynkowane, z wyjatkiem szachulcowych $cian szczytowych poddasza. Nad kondygnacjami drewniane stropy
belkowe. Konstrukcja wiezby drewniana. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng. Rynny i rury spustowe metalowe, pomalowane na brgzowo farba olejna.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana, w wigkszej czesci wspoéitczesna. Elewacja frontowa potudniowa w obu kondygnacjach
trzyosiowa, przepruta w obu kondygnacjach réwnomiernie rozstawionymi otworami w ksztatcie prostokatow stojgcych. W parterze , na osi zachodniej drzwi
gtébwne budynku prowadzace do sieni przelotowej, z zewnetrznymi schodami ujetymi niskimi murkami. Dwuskrzydfowa wspofczesna stolarka zaopatrzona
w waskie, przeszklone trzema szybami nad$wietle. Dwa okna parteru ze wspoétczesng jednoszynowg stolarkg. Na wszystkich osiach pietra identyczne okna
z tradycyjng, krzyzowo dzielong stolarkg o profilowanym, przechodzgcym S$lemieniu na 2/3 wysokosci otworu. Elewacja pozbawiona detalu
architektonicznego i podziatéw, z wyjagtkiem prostego gzymsu wieniczgcego. W potaci dachu dwa malutkie, kwadratowe okienka dachowe. Elewacja tylna,
poétnocna, trzyosiowa. Wystawka dachowa jednoosiowa. Na wszystkich osiach prostokatne otwory okienne i 1 otwér w drzwiowych na zachodniej osi. Drzwi
poprzedzone zewnetrznymi schodkami ujetymi po bokach niskimi murkami., stanowig tylne wejscie do budynku, prowadzac bezposrednio do sieni
przelotowej. Powyzej drzwi, w prostokgtnej wnece utworzonej po zamurowaniu otworu okiennego, w goérnym lewym rogu mate prostokatne okienko. Dwa
sgsiednie, duze okna wypetnione dwuskrzydtowg, dwuszynowg stolarka. Na osi wystawki o trojkatnym szczycie pojedyncze okno o krzyzowo dzielonej
stolarce. Wszystkie okna elewacji zaopatrzone w murowane parapety w postaci gtadkich, wychodzacych przed lico sciany paséw. Poza tym i prostym
gzymsem wienczgcym elewacja pozbawiona innych detali.




