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Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej. Murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Grubo$¢ muréw konstrukcyjnych wynosi 42 cm.
Na wysokosci poddasza sciany szczytowe wykonane w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem ceglanym. Budynek zatozony zostat na rzucie wydtuzonego
prostokata. Budynek nie jest podpiwniczony. Jego bryta jest dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym. Budynek przekrywa wysoki dach dwuspadowy
(zatamany od frontu i wzbogacony wystawkag okienng przekryta daszkiem pulpitowym na osi potaci frontowej). Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna
karpidwka. Uktad konstrukcyjny wiezby dachowej jest jetkowo- stolcowy. Na poszczegdlnych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane belkowe z wsuwkg
i tynkowg podsufitkg na trzcinie. Elewacje pokryte tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa jest dwuosiowa. W jej przyziemiu znajduje
sie szeroka dwuskrzydiowa brama drewniana prowadzgca do dawnego korytarza od strony pétnocnej oraz witryna sprzezona z wejsciem do dawnego lokalu
handlowego (obecnie nieuzytkowanego) od strony potudniowej. Na wysokosci pietra (wydzielonego dekoracyjnym gzymsem z fryzem kostkowym) znajdujg
sie dwa otwory okienne. Elewacje frontowa wienczy profilowany gzyms z fryzem kostkowym. Elewacja tylna jest dwuosiowa, rozcztonkowana zréznicowanymi
pod wzgledem wielkosci otworami okiennymi. W skrajnej osi od strony potnocnej znajduje sie otwér wejsciowy. Uklad funkcjo lany wnetrza 3 % traktowy z sienig
przelotowg przy $cianie potnocnej; zostat znieksztatcony poprzez wydzielenie sieni $cianka dziatowg i potgczenie jej z obecnie nieuzytkowanym pomieszczeniem
ustugowym zajmujgcym frontowy trakt budynku. W trakcie tylnym znajduje sie mieszkanie, a istniejace klatki schodowe ( z parteru na pietro schody drewniane
jednobiegowe proste i drewniane schody zabiegowe — na poddasze) tworzg uktad komunikacyjny w lokalu mieszkalnym zajmujacym czes¢ przyziemia, pietro
i poddasze. Na parterze wykonano posadzki wylewane z betonu. Na wyzszych kondygnacjach zachowaty sie drewniane podtogi deskowe. Stolarka bramy
wejsciowej od frontu oryginalna, skrzydta rozwierane do wnetrza, w konstrukcji ramowo - ptycinowe;.

Kazde skrzydto podzielone na szes¢ ptycin, w gornej czesci przeszklone. Brama oddzielona jest stupkiem od drzwi prowadzgcych do dawnego sklepu, ktére
sprzezone zostaty z witryng. Drzwi drewniane, jednoskrzydtowe, w czesci przeszklone i okratowane. W dolnej partii zdobione dwoma ptycinami. Stolarka okienna
na pietrze od frontu wtérna — okna drewniane skrzynkowe. Drzwi zewnetrzne w elewaciji tylnej prowadzace bezposrednio do mieszkania — wtdrne, ptycinowe
petne. Na Pietrze zachowato sie jedno oryginalne okno drewniane skrzynkowe z bogato zdobiona listwg przymykowa (pilaster zwieniczony kapitelem w ksztatcie
konsoli). Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i ogrzewanie piecowe.

Postulaty:

Budynek kwalifikuje sie do remontu kapitalnego. Stolarka bramy od frontu oraz witryny wymaga konserwaciji.




