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Budynek wznosi sie po wschodniej stronie ulicy Walki Mtodych, na terenie starego Miasta w Krosnie Odrzanskim. Usytuowany zostat w zabudowie zwartej,
w uktadzie kalenicowym do ulicy. Wzniesiony zostat w konstrukcji murowanej z cegly peilnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Grubo$¢ muréw
konstrukcyjnych wynosi 62 i 38cm. Sciany dziatowe z cegly petnej osiggajg grubo$é 12 i 15cm. Na kondygnacji poddasza $ciany szczytowe wykonane zostaty
w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem ceglanym. Budynek zatozony zostat na rzucie wydtuzonego prostokgta o wymiarach 15,46m-dtugos¢ i 5,61m —
szerokos¢. Wysokos¢ obiektu wynosi 14,8m. Bryla budynku jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym / potaé tylna dachu tamana /. Uktad
konstrukcyjny drewniany wiezby dachowej jest krokwiowo - ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka zaktadkowa podwodjna. Elewacja frontowa i tylna sg
pokryte tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa ma uktad trojosiowy. W skrajnej osi przyziemia od strony potudniowej wykonano otwér
wejsc. Przepruwajac jg okna majg ksztatt prostokatny. Przyziemie od pietra wydziela profilowany gzyms miedzy kondygnacyjny a cato$¢ wienczy profilowany
gzyms koronujgcy. Elewacja tylna jest dwuosiowa. W skrajnej osi przyziemia od strony potudniowej znajduje sie wejscie do sieni. Nad pomieszczeniami piwnic
( niedostepnych po powodzi w 1997r. wykonano stropy ceramiczne typu Kleina. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane belkowe z wsuwka
i podsufitkg na trzcinie. Klatka schodowa usytuowana w trakcie srodkowym, dostepna z sieni. Schody na | pietro sg drewniane jednobiegowe proste. Schody
prowadzgce na poddasze drewniane zabiegowe. W sieni zachowata sie posadzka ceramiczna ( ptytki 15cmx15cm) dwubarwna (czarno - zotta / w ukfadzie
geometrycznym z bordiurg. Pozostate pomieszczenia przyziemia majg posadzki wylewane z betonu. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg drewniane podtogi.
Zachowana stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, bez cech zabytkowych. Drzwi w elewacji frontowej i tylnej sg drewniane dwuskrzydtowe petne /
ramowo — ptycinowe / z naswietlem — nie reprezentujg wartosci zabytkowych. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacyjng i
ogrzewanie piecowe.

PRACE BUDOWLANE | KONSERWATORSKIE:

W latach 60-tych budynek poddano remontowi, wymieniono stolarke okienng i drzwiowg, wykonano remont elewacji i dachu. W 1997 roku obiekt ucierpiat
w trakcie powodzi, zalane zostaty piwnice i parter. Skuto tynki, osuszono mury i zastosowano $rodki grzybobdjcze . Wykonano izolacje pionowa i pozioma.




