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Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Walki Mtodych. Wzniesiony zostat w konstrukcji murowanej z cegty petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej. Sciany wewnetrzne ceglane i na wyzszej kondygnacji w konstrukcji muru pruskiego ( z wypetnieniem ceglanym ). Budynek zatozony
zostat na rzucie wydtuzonego prostokata. Budynek jest czesciowo pod-piwniczony ( w tylnym trakcie ). Jego bryta jest dwukondygnacyjna przekryta dachem
dwuspadowym w uktadzie kalenicowym do ulicy. Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej jest ptatwiowo — kleszczowa. Pokrycie dachu stanowi dachéwka
ceramiczna karpidwka. Elewacje pokryte tynkiem cementowo- wapiennym nakrapianym. Fasada jest dwuosiowa. Przepruwajg jg prostokgtne otwory okienne.
W skrajnej osi przyziemia od strony zachodniej zlokalizowany zostat otwor wejsciowy. Podziaty horyzontalne elewacji frontowej wykonano za pomocg
profilowanych gzymséw: miedzykondygnacyjnego. podokiennego (pod oknami | pietra) oraz wienczacego. Elewacja tylna jest tréjosiowa z dwoma otworami
wejsciowymi w przyziemiu, flankujgcymi usytuowane centralnie okno. Na wysokosci pietra wykonano dwa okna. Nad pomieszczeniami piwnic wykonano stropy
ceramiczne typu Kleina, na pozostatych kondygnacjach wystepuja stropy belkowe z wsuwka i tynkowana podsufitkg na trzcinie. Uktad wnetrza jest 3 -traktowy
z sienig przelotowg na przestrzat budynku przy jego pétnocnej scianie. W trakcie srodkowym usytuowana zostata drewniana klatka schodowa ( schody drewniane
zabiegowe z prostg drewniana balustradg — stupki mocowane do stopnic). W przyziemiu wykonano posadzke wylewang z betonu. Na Pietrze zachowaty
sie drewniane podtogi deskowe. Stolarka okienna w elewac;ji frontowej bez wartosci zabytkowej. Na | Pietrze dwa drewniane okna skrzynkowe, w przyziemiu okno
z profili PCV. Okna w elewacji tylnej na | pietrze drewniane, krosnowe ze skrzydtami zimowymi. Drzwi w elewacji frontowej wiodgce do sieni sg drewniane,
jednoskrzydtowe z naswietlem. Ich konstrukcja jest ramowo - ptycinowa. Stolarka drzwiowa nie ma wartosci zabytkowych. W elewacji tylnej drzwi prowadzace
do sieni sg oryginalne — drewniane, jednoskrzydtowe z naswietlem, w konstrukcji ramowo- ptycinowej. Skrzydto drzwiowe podzielone jest symetrycznie na cztery
ptyciny. Drzwi prowadzgce od strony podworza do warsztatu, usytuowanego w tylnym trakcie przyziemia sg wspofczesne, petne, drewniane, klepkowe. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i ogrzewanie piecowe.




