GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
1. Nazwa 2. Czas powstania
budynek mieszkalno -ustugowy pierwsza potowa XIX w.

3. Miejscowosc¢
Krosno Odrzanskie

8. Fotografia z opisem wskazujgcym orientacje albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres
Walki Miodych 19
66-600 Krosno Odrzanskie

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewédztwo lubuskie

powiat kro$nienski

gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony
rejestr zabytkéw, nr 763
Data wpisu: 15.01.1964

Elewacja frontowa Elewacja frontowa

7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis)

wrzesien 2010 r.




Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej, w konstrukcji murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Na wysokosci pietra i poddasza
Sciany szczytowe wykonane w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem ceglanym. Budynek zatozony zostat na rzucie wydluzonego prostokata,
niepodpiwniczony. Jego bryta jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym w uktadzie kalenicowym do ulicy. Uktad konstrukcyjny drewnianej
wiezby dachowej jest krokwiowo - ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpidwka uktadana w koronke. Przylegajgca od strony
podworza parterowa przybudéwka przekryta jest dachem pulpitowym, krytym papa. Elewacje budynku sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym
nakrapianym. Fasada jest dwuosiowa. W jej przyziemiu znajduje sie witryna sklepowa sprzezona z wejsciem ( z profili PCV w kolorze biatym). Na wysokosci
pietra wykonano dwa prostokgtne otwory okienne ujete profilowanymi drewnianymi obramieniami. Na osi fasady, w potaci frontowej dachu wykonana zostata
drewniana wstawka okienna przekryta daszkiem pulpitowym. W elewaciji tylnej budynku, przy jej potudniowym narozniku znajduje sie wejscie tylne do sklepu
oraz na wysokosci pietra okno. Otwor okienny wykonany zostat réwniez w $cianie bocznej parterowej przybudowki. Uktad wnetrza jest tréjtraktowy.
Przyziemie zajmuje sklep spozywczy i jego zaplecze. Na | pietrze znajduje sie mieszkanie, do ktérego dostep prowadzi z klatki schodowej w sgsiednim
budynku nr 17. Na poszczegdélnych kondygnacjach zachowaty sie stropy drewniane belkowe z wsuwkg i podsufitkg na trzcinie. W przyziemiu wykonano
posadzki z lastryka i wylewanego batonu. Na wyzszej kondygnacji wystepujg drewniane podiogi deskowe. W sklepie zachowaty sie ptytki ceramiczne ( biate
glazurowane) na s$cianach oraz oryginalne haki na mieso. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa oraz stolarka drzwiowa nie przedstawiajg wartosci
zabytkowych. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjng.

Postulaty:

e Budynek kwalifikuje sie do remontu kapitalnego.




