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Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej wschodniej pierzei ul. Walki Mtodych. Od strony poinocnej przylega do pl. Wolnosci. Teren ten znajduje
sie w obrebie starego miasta. Budynek zostat wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegly peinej na zaprawie cementowo - wapiennej i wapiennej. Budynek
wzniesiony na rzucie prostokgta. Jego bryta jest dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym, przekryta dachem dwuspadowym w uktadzie kalenicowym
do ulicy. Ukfad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo - ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpidwka ukfadana
w koronke. Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Nad piwnicami wykonano stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na wyzszych
kondygnacjach wystepujg stropy drewniane. Elewacja frontowa i tylna oraz $ciana szczytowa od poéinocy sg kryte tynkiem cementowo - wapiennym
nakrapianym. Fasada jest szescioosiowa, rozczionkowana regularnie prostokatnymi otworami okiennymi, ktére ujete zostaty w proste opaski i wsparte
na tasmowym gzymsie podokiennym (okna pietra i przyziemia — w jego potnocnej czesci). Dodatkowe podziaty horyzontalne tworzy tasmowy gzyms
miedzykondygnacyjny i wienczgcy. W srodkowej czesci fasady, przesuniety lekko z osi budynku , wystepuje otwér wejsciowy. Jest on poprzedzony
kamiennymi schodami w grubosci muru, pokonujgcymi znaczna rdznice wysokosci pomiedzy poziomem terenu a wysokim parterem. Przy potnocnym
narozniku fasady, na wysokosci pietra zachowat sie boniowany pilaster. W partii wysokiego cokotu wykonane zostaty mate prostokgtne okienka doswietlajgce
piwnice w trakcie frontowym. W $cianie szczytowej, do ktdrej przylegat sasiedni budynek ( wyburzony po 1966r.) wykonane zostaly wtornie cztery otwory
okienne ujete prostymi opaskami ( dwa okna w partii przyziemia i po jednym otworze okiennym na pietrze i poddaszu — zlokalizowane centralnie
i w osiach). Elewacja tylna jest piecioosiowa. Przepruwajg ja otwory okienne i blendy réznej wielkosci. Na osi wykonano otwér wejsciowy. W tylnej potaci
dachu znajdujg sie trzy drewniane wystawki okienne doswietlajgce poddasze przekryte daszkami pulpitowymi. Przy pétnocnym narozniku tylnej elewacji
znajduje sie parterowa przybudowka przekryta dachem jednospadowym (krytym papg). Catos¢é wienczy drewniany gzyms. Uktad wnetrza jest 2 V% traktowy
z sienig przelotows i klatka schodowg umieszczona w tylnym trakcie (schody drewniane zabiegowe z drewniang balustradg z toczonymi tralkami). Schody
prowadzace do piwnicy sg murowane ceglane. W sieni wystepuje posadzka ceramiczna (bez wartosci zabytkowych), wyzej drewniane podtogi deskowe.
Stolarka okienna w elewacji frontowej wtérna — okna drewniane , skrzynkowe. W elewacji tylnej trzy okna doswietlajgce korytarz na pietrze zdobione
profilowanymi slemionami i stupkami, z dodatkowymi szprosami dzielagcymi kazde ze skrzydet na trzy pola. Stolarka drzwiowa bez wartosci zabytkowych:
drzwi od frontu drewniane dwuskrzydiowe. Drzwi w elewac;ji tylnej — drewniane, dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.

Postulaty:

Nalezy dokonczy¢ remont elewaciji, tj. wykona¢ remont elewaciji tylnej. Do remontu kwalifikuje sie dach i jego pokrycie.




