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Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej, w konstrukcji murowanej z ceglty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Na wysokosci poddasza sciany
szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem ceglanym. Budynek zostat zatozony na planie wydluzonego prostokgta. Bryta budynku jest
trojkondygnacyjna. Przekrywa ja dach dwuspadowy w uktadzie kalenicowym do ulicy. Pota¢ frontowa jest zatamana. Uktad konstrukcyjny wiezby dachowej
jest ptatwiowo— kleszczowy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpiéwka uktadana w koronke i papa. Elewacja frontowa i tylna pokryte zostaty
tynkiem cementowo- wapiennym nakrapianym. Fasada jest trojosiowa, przepruta prostokatnymi otworami okiennymi z wejsciem umieszczonym w skrajnej osi
przyziemia od strony potudniowej. Podziaty horyzontalne tworzg profilowane gzymsy miedzykondygnacyjne podokienne i gzyms wienczacy. Okna | pietra
ujete zostaty w profilowane opaski i zwienczone prostymi profilowanymi nadokiennikami. Elewacja tylna zostata opracowana w analogicznym tréjosiowym
uktadzie. W jej przyziemiu wykonano dwa otwory wejsciowe: od potudnia drzwi wiodgce do sieni i w osi srodkowej drzwi do lokalu ustugowego. W osiach
okien na kondygnacji poddasza wykonano mate okienka (doswietlajgce poddasze). Elewacja tylna nie posiada dekoracyjnego wystroju. Nad piwnicami
wykonane zostaty stropy ceramiczne na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostatych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane. Uktad wnetrza z klatka
schodowg otwartg, usytuowang w trakcie srodkowym. Jest ona betonowa, wylewana na mokro. Schody zabiegowe z metalowag balustradg i drewniana
porecza (prowadzgce na | i Il pietro) oraz schody drewniane drabiniaste prowadzgce na poddasze). Posadzka w sieni, stopnice schodéw i klatka schodowa
z lastrika. W pozostatych pomieszczeniach przyziemia posadzki betonowe. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg drewniane podtogi deskowe. Z klatki
schodowej poprowadzona zostata komunikacja do budynku sgsiedniego ( na potpietrze przebito wejscie do mieszkania na i pietrze budynku nr 19). Stolarka
drzwi gtéwnych od frontu jest oryginalna z ornamentykg secesyjng. Sa to drzwi drewniane dwuskrzydtowe ( w czesci przeszklone) z naswietlem. Skrzydta
drzwiowe zdobig ptyciny z lustrami gorg Sciete ukosnie ( z motywem wolutowym i sznurem dzwonkdw) profilowane Slemie zdobi peretkowanie. W drzwiach
zachowat sie oryginalny stalowy kuty zamek i mosiezna klamka. Stolarka okienna jest w czes$ci oryginalna. Sg to okna drewniane skrzynkowe z profilowanymi
slemionami i wycietymi dekoracyjnie stupkami (okna na | i Il pietrze od frontu oraz okno w przyziemiu elewacji tylnej; pozostate okna sg drewniane,
skrzynkowe bez wartosci zabytkowych). Drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej (wiodace do sieni) sg oryginalne: drewniane, jednoskrzydtowe, w konstrukgiji
ramowo- ptycinowej z naswietlem. Drzwi prowadzgce do lokalu ustugowego: drewniane, petne, jednoskrzydtowe — nie posiadajg wartosci zabytkowych.







