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Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Na wysokosci poddasza $ciany szczytowe w konstrukcji
szachulcowej z wypetnieniem ceglanym. Budynek zatozony zostat na rzucie wydluzonego prostokata. Uktad wewnetrzny z sienig przelotowag na przestrzat przy
Scianie poétnocnej oraz klatka schodowg umieszczong w trakcie Srodkowym. Obiekt jest czeSciowo podpiwniczony ( w trakcie tylnym). Bryla budynku jest
dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym (frontowa potaé¢ dachu jest famana), w uktadzie kalenicowym do ulicy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka
zaktadkowa uktadana podwdjnie. Uktad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo - ptatwiowy. Elewacja frontowa i tylna sg pokryte tynkiem
cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa jest 3 - osiowa, rozczionkowana prostokgtnymi otworami okiennymi i wydtuzonym prostokatnym
otworem wejsciowym zlokalizowanym w skrajnej osi przyziemia od strony poétnocnej. Elementy podziatéw architektonicznych stanowig profilowane gzymsy:
podokienny (pod oknami | pietra) i wienczgcy. Uktad kompozycyjny elewac;ji tylnej jest nieregularny. W przyziemiu wystepuje drzwiowy ( od strony pétnocnej) oraz
wtérnie osadzone na osi przyziemia prostokatne okno. Na pietrze zachowaty sie dwa duze prostokgtne otwory okienne oraz mate okienko w osi pétnocnej. Nad
piwnicami wystepujg stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostatych kondygnacjach stropy drewniane belkowe z wsuwkg
i tynkowang podsufitkg na trzcinie. Na parterze wykonano posadzke wylewang z betonu. Na pietrze wystepujg drewniane podtogi deskowe. Zachowata
sie drewniana klatka schodowa ( schody zabiegowe z prostg balustradg ze stupkdw mocowanych do stopnic). Zachowana stolarka okienna i drzwiowa
nie przedstawia wartosci zabytkowych. Okna drewniane skrzynkowe ze skrzydtami dolnymi dzielonymi dodatkowymi szprosami. Drzwi od frontu i od tylu
drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem, ramowo - ptycinowe. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno - kanalizacyjng i ogrzewanie piecowe.

Stan zachowania:

Budynek ucierpiat w trakcie powodzi w 1997 r. — woda zalata piwnice i przyziemie ponad poziom posadzki. Stan muréw konstrukcyjnych jest zty: stwierdzono
popekania i zarysowania, punktowe ubytki, korozje cegly i zaprawy oraz zawilgocenia. Stropy drewniane miejscami ugiete. Stolarka okienna, drzwiowa, klatka
schodowa oraz elementy wiezby dachowej — $lady zerowania owaddow. Kwalifikuje sie do czesciowej wymiany i naprawy. Pokrycie dachu nieszczelne. Tynki
miejscami odspojone od podioza (na elewacji tylnej ubytki i zawilgocenia). Rynny i rury spustowe kwalifikujg sie do wymiany. Instalacja elektryczna i wodno-
kanalizacyjna silnie wyeksploatowane — wymagajg remontu.

Postulaty:

Budynek kwalifikuje sie do remontu kapitalnego. Wymagany jest remont dachu i jego pokrycia, elewacji (z przywrdoceniem jej pierwotnych elementéw wystroju
architektonicznego — opaski okienne i gzyms miedzykondygnacyjny).




