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1. Nazwa           

budynek mieszkalny 
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Ulica Żeromskiego stanowi pół zamknięcie placu B.Prusa zlokalizowanego na południowo –zachodnim krańcu starszej części miasta. Ulica położona jest            
po południowej stronie przepływającej przez miasto rzeki Odry; na zachód od ulic: Ariańskiej i Żymierskiego, które mają przebieg na linii północ-południe                
i przecinają niemal pod kątem prostym rzekę, której koryto w tym miejscu ma przebieg na linii wschód-zachód. Część miasta, w której zlokalizowany jest 
budynek o numerze ewidencyjnym 10 , położony jest na południe od rzeki Odry. Budynek stanowił pierwotnie część zwartego ciągu zabudowy stanowiącej 
północną, najbliższą rzeki pierzeję placu B. Prusa. Obecnie dwa sąsiadujące pierwotnie od zachodu budynki nie istnieją. Pozostała po nich wolna 
powierzchnia, a zachodnia ściana szczytowa została odsłonięta. Od strony wschodniej obiekt przylega do dwupiętrowej, wyższej kamienicy, która sąsiaduje            
z budynkiem narożnym, kończącym pierzeję. Podobnie jak sąsiedni obiekt, budynek ustawiony jest kalenicowo – zgodnie z linia zabudowy.  Obiekt murowany                
z cegły pełnej, piętrowy , z częściowo użytkowym poddaszem. Założony na planie prostokąta. Prosta, zwarta, prostopadłościenna dwukondygnacyjna bryła 
budynku ustawiona w układzie kalenicowym, skierowana elewacją frontową na południe ku ul. Żeromskiego i wnętrzu placu B.Prusa. Elewacja tylna zaś             
na północ, w kierunku Odry. Całość nakryta dachem dwuspadowym z dużą, nakrytą również siodłowym dachem wystawką  w północnej połaci dachu. 
Kalenica dachu głównego na krótszej osi budynku. Kalenica wystawki prostopadła do niej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej                   
z wyjątkiem ścian szczytowych poddasza, które wykonano w konstrukcji szachulcowej. Wszystkie elewacje tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym                   
w kolorze naturalnej szarości. Ściany wnętrza tynkowane, z wyjątkiem szachulcowych ścian szczytowych poddasza. Nad kondygnacjami drewniane stropy 
belkowe. Konstrukcja więźby drewniana. Pokrycie dachu dachówka ceramiczną. Rynny i rury spustowe metalowe, pomalowane na brązowo farba olejną. 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana, w większej części współczesna. Elewacja frontowa południowa w obu kondygnacjach 
trzyosiowa, przepruta w obu kondygnacjach równomiernie rozstawionymi otworami w kształcie prostokątów stojących. W parterze , na osi zachodniej drzwi 
główne budynku prowadzące do sieni przelotowej, z zewnętrznymi schodami ujętymi niskimi murkami. Dwuskrzydłowa współczesna stolarka zaopatrzona            
w wąskie, przeszklone trzema szybami nadświetle. Dwa okna parteru ze współczesną jednoszynową stolarką. Na wszystkich osiach pietra identyczne okna           
z tradycyjną, krzyżowo dzieloną stolarką  o profilowanym, przechodzącym ślemieniu na 2/3 wysokości otworu. Elewacja pozbawiona detalu 
architektonicznego i podziałów, z wyjątkiem prostego gzymsu wieńczącego. W połaci dachu dwa malutkie, kwadratowe okienka dachowe.  Elewacja tylna, 
północna, trzyosiowa. Wystawka dachowa jednoosiowa. Na wszystkich osiach prostokątne otwory okienne i 1 otwór w drzwiowych na zachodniej osi. Drzwi 
poprzedzone zewnętrznymi schodkami ujętymi po bokach niskimi murkami., stanowią tylne wejście do budynku, prowadząc bezpośrednio do sieni 
przelotowej. Powyżej drzwi, w prostokątnej wnęce utworzonej po zamurowaniu otworu okiennego, w górnym lewym rogu małe prostokątne okienko. Dwa 
sąsiednie, duże okna wypełnione dwuskrzydłową, dwuszynową stolarką. Na osi wystawki o trójkątnym szczycie pojedyncze okno o krzyżowo dzielonej 
stolarce. Wszystkie okna elewacji zaopatrzone w murowane parapety w postaci gładkich, wychodzących przed lico ściany pasów. Poza tym i prostym 
gzymsem wieńczącym elewacja pozbawiona innych detali. 

 


