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Wedtug tradyciji istniejgcy juz w 1062 roku, ratowany w latach 1824-1827 przed zawaleniem, zostat w roku 1855 rozebrany, a na tym miejscu postawiony
obecny. Zlokalizowany jest na wysokim brzegu rzeki Odry u zbiegu ulic Ko$cielnej i Swierczewskiego , stok wzmocniony murem oporowym. Oddalony
jest od rzeki Odry okoto 150m. z wyraznym wyniesieniem ponad poziom rzeki. Wzniesiony jest z kamienia i cegly, na cokole rustykalnym z wielkich
nieregularnie obrobionych cioséw kamiennych. Sciany budowli zbudowane sg z cegty na zaprawie wapienno - cementowej. Gzymsy dekoracyjne, obramienia
okienne i listwy pionowe na wiezy wydrgzone w tynku. Strop drewniany. Wiezba dachowo - ptatwiowo — stokowa. Pokrycie dachu i posadzka ceramiczne.
Schody wewnatrz drewniane, zewnetrzne kamienne. Otwory okienne ostrotukowe ze schodkowymi uskokami otynkowanymi. Drzwi w elewacji pétnocnej
i potudniowej na szerokos¢ i w formie okna przeprutego do posadzki. Drzwi gtéwne w portalu dwuskrzydtowe ptycinowe z nadswietleniem w formie
dekoracyjnych gotyckich maswerkéw. Koscidt wzniesiony na rzucie prostokata. Jednonawowy, siedmioosiowy z wiezg od strony zachodniej. Bryta kosciota
prosta, zaakcentowana prezbiterium opartym szes$cioma przyporami, wzbogacona od zachodu wiezg o bogatej dekoracji architektonicznej. Dach korpusu
dwuspadowy, w dolnej potaci z obu stron okienko typu ,wole oko”. Elewacja zachodnia reprezentacyjna poprzez wieze i gtébwne wejscie do kosciota
organizuje bogaty, schodkowy, piecioskokowy portal z prostymi gzymsowymi gtowicami. Ponad portalem gzyms z tréjkatnym fryzem arkadowym. Narozniki
wiezy wzmocnione przyporami, ktérych pinakle wybiegajg ponad gzyms tworzacy jakby drugg kondygnacje wiezy. W niej najwazniejszym elementem
architektonicznym jest okragte okno z bogatym o$ciezem przecinajgce pionowe listwy z arkadowym zwienczeniem podpierajgcym kolejny gzyms. Nad nim
szeroka dekoracyjna opaska arkadowa, kolejny gzyms i wysokie okno ostrotukowe na osi w szesciu polach wyznaczonych przez pionowe listwy tréjlistnie
zamkniete, wyrobione w tynku. Wieza zakonczona podwdéjnym gzymsem z dekoracyjnym fryzem, wzbogacona w narozach sterczynami oraz osmioboczng
iglica ze sptaszczong kulg i krzyzem. Gérne kondygnacje wiezy z czterech stron rozwigzane plastycznie w sposéb podobny z wysokim ostrotukowym oknem
na trzecim i czwartym polu dzielacym ptaszczyzne $ciany. Po obu stronach wiezy w dolnej partii elewacji analogicznie przestoniete Slepe okna w $cianie
wzmocnionej w narozach. Elewacja potudniowa i pétnocna rozwigzana analogicznie. Siedmioosiowa. W czwartej osi drzwi ptycinowe siegajace od posadzki
do potowy okna. Okna dwudzielne z drobnymi podziatami. Elewacja wschodnia bogata przez przypory opinajgce wydzielong absyde, wychodzgce ponad
gzyms pod dachem i ozdobnie zakohczone. W uskoku $ciany potudniowej drzwi prowadzace do wnetrza Swiatyni, jednoskrzydtowe, ptycinowe. Wejscie
do nich przez cztery kamienne schodki opatrzone metalowa, prosta balustradg. Wnetrze proste, bez ozddb. Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem na tak zwany
,baranek”. Okna w prezbiterium wyposazone w catkowicie wspétczesne witraze. Ottarz ,pseudobarokowy”. Brak wyposazenia poza prostymi tawkami, a takze
wspotczesnymi stacjami meki panskiej. Instalacja elektryczna zasilajgca prymitywne pajgki oswietlajgce wnetrze. Kosciét posiada instalacje odgromowa.
Fundamenty w stanie dobrym, Sciany czesciowo zniszczone. Zewnetrzne z poodbijanym tynkiem, obecnie w trakcje renowacji. Wnetrze pokryte barankiem
w stanie bardzo uszkodzonym. Strop w stanie dobrym. Brak wyposazenia o charakterze dekoracyjnym. Instalacje w stanie dobrym. tawki proste czesciowo
wymagajg wymiany.




