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Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej i wapiennej. Grubo$é muréw konstrukcyjnych wynosi 74,5 cm.
Ceglane $cianki dzialowe osiggajg grubosé 28-30 cm. Sciany szczytowe i dzialowe na wysokosci poddasza wykonane zostaty w konstrukcji szachulcowej
z wypetnieniem ceglanym. Budynek ma rzut wydtuzonego prostokata. Uktad wnetrza jest 3 % traktowy z sienig przelotowg na osi ( przy Scianie péinocnej) oraz
klatkg schodowg dostepna z sienie usytuowang w potowie jej dtugosci. Budynek jest czesciowo podpiwniczony ( w trakcie tylnym). Jego bryta jest dwu-
kondygnacyjna, przekryta dachem mansandrowym, w uktadzie kalenicowym do ulicy. Uktad konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo -
ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachéwka zaktadkowa, uktadana podwdjnie. Elewacja frontowa i tylna pokryte sg tynkiem cementowo - wapiennym
nakrapianym. Elewacja frontowa jest trzyosiowa z prostokgtnymi otworami okiennymi w ukfadzie osiowym ( ujete prostymi opaskami ) oraz otwodr drzwiowy
w skrajnej osi przyziemia od pétnocy. Elewacja tylna jest trzyosiowa w partii przyziemia, na wysokosci pietra wykonano dwa okna ( przesunigte z osi pozostatych
otwordw ), elewacje frontowa i tylna wiencza profilowane gzymsy. Brak jest dodatkowych podziatéw architektonicznych. Nad pomieszczeniami piwnic wykonane
stropy ceramiczne, odcinkowe, na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostatych kondygnacjach wykonano stropy drewniane, belkowe z wsuwkg i tynkowana
podsufitkg na trzcinie. Uktad komunikacyjny prowadzi drewniana klatka schodowa. Na pietro wiodg jednobiegowe schody proste, na poddasze schody zabiegowe
( balustrady drewniane proste, mocowane do stopnic ). W sienie przejsciowej wykonano posadzke z lastrika. Pozostate pomieszczenia parteru maja posadzki
wylewane z betonu. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg drewniane podtogi deskowe. Istniejgca stolarka okienna, drewniana skrzynkowa nie posiada cech
zabytkowych. Drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej sg oryginalne drewniane, jednoskrzydtowe w konstrukcji ramowo - ptycinowej,; petne z naswietlem —
bez wartosci zabytkowej. Drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej oryginalne drewniane, jednoskrzydtiowe w konstrukcji ramowo - ptycinowej, peine z naswietlem.
Skrzydto drzwiowe zdobig cztery czworoboczne ptyciny. Cze$¢ stolarki wewnetrznej oryginalna. Sg to drzwi drewniane jednoskrzydtowe ( skrzydto drzwiowe
zdobione czterema czworobocznymi ptycinami ) petne z naswietlem. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjng oraz ogrzewanie
piecowe.




