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Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej, w konstrukcji murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Na wysokos$ci poddasza Sciany
szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem ceglanym. Budynek zostat zatozony na planie wydtuzonego prostokgta. Bryta budynku
jest tréjkondygnacyjna. Przekrywa ja dach dwuspadowy w uktadzie kalenicowym do ulicy. Potaé frontowa jest tamana. Uktad konstrukcyjny drewniany
krokwiowy z pfatwig kalenicowg na stupach. Pokrycie dachu stanowi dachéwka zaktadkowa uktadana podwdjnie. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.
Jego elewacje sg tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa jest tréjosiowa. W partii przyziemia, w skrajnych osiach
fasady umieszczono otwory wejsciowe-od strony poétnocnej wejscie do sieni, po przeciwlegtej stronie wejscie do sklepu motoryzacyjnego. W osi srodkowej
znajduje sie witryna sklepowa. Trzy prostokagtne okna na | pietrze wsparte zostaty na profilowanym gzymsie podokiennym, przebiegajgcym na catej
szerokosci elewacji. Ujete zostaty w dekoracyjne profilowane opaski okienne i zwienczone profilowanymi nadokiennikami wygietymi tukowo w partii
srodkowej. W ich osiach znajdujg sie otwory okienne doswietlajgce | pietro. Sg one obwiedzione prostymi profilowanymi opaskami i wsparte na profilowanym
gzymsie podokiennym na catej szerokosci fasady. Calosé wienczy profilowany gzyms koronujgcy. Elewacja tylna pozbawiona jest podziatow
architektonicznych. Jest ona trojosiowa, cofnieta uskokowo w partii pétnocnej, w ktérej umieszczony zostat otwdr wejsciowy wiodacy do sieni. W osi
srodkowej przyziemia znajduje sie dodatkowe wejscie do lokalu handlowego. Na trzech kondygnacjach wystepujg duze prostokatne okna oraz dodatkowo
w ich osi mate okienka doswietlajgce poddasze. Nad piwnicami wykonane zostaty stropy ceramiczne ptaskie na belkach stalowych typu Kleina.
Na pozostatych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane na belkach z tynkowana podsufitka na trzcinie. Uktad wnetrza jest 2 % traktowy, z sienig na
przestrzat budynku przy jego podtnocnej Scianie. Klatka schodowa zlokalizowana jest w $rodkowej partii sieni, schody drewniane zabiegowe z prosta
balustrada, ze stupkami mocowanymi do stopnic. Wejscie do piwnic po przeciwlegtej, potudniowej stronie sieni — schody ceglane zabiegowe. W sieni
zachowata sie dwubarwna ( czarno— zétta ) posadzka ceramiczna. Ptytki o wymiarach 15x15 cm tworzg geometryczny wzér rombowy. W pozostatych
pomieszczeniach przyziemia wykonano posadzki wylewane z betonu. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg drewniane podiogi deskowe. Zachowata sie
oryginalna stolarka okienna. Sg to okna drewniane skrzynkowe o profilowanych slemionach i stupkach zdobionych pétwatkami. Drzwi zewnetrzne w elewac;i
frontowej ( wiodgce do sieni ) sg oryginalne: drewniane, w konstrukcji ramowo - ptycinowej, jednoskrzydtowe petne, z naswietlem. Skrzydto drzwiowe zdobi
duza prostokatna ptycina w profilowanej ramie. Naswietle podzielone zostato pionowymi szprosami na 3 pola, z ktérych srodkowe zachowato na szybie dawny
nr budynku 260. Drzwi do lokalu handlowego od strony frontowej wtérne — metalowe, jednoskrzydtowe z naswietlem. Stolarka drzwiowa w elewac;ji tylnej
drewniana ( drzwi jednoskrzydiowe petne ) bez cech zabytkowych. We wnetrzu zachowata sie oryginalna stolarka drzwiowa. Na | pietrze drzwi
dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone, sprzezone z naswietlem i drewniang Scianka wydzielajgca lokal mieszkalny od korytarza. W sieni zachowaly sie
drzwi drewniane, dwuskrzydtowe, wahadtowe z naswietlem. Skrzydta drzwiowe przeszklone, w 2/3 podzielone poziomymi szprosami na cztery pola; dotem
prostokatna plycina. Naswietle dzielone pionowymi szprosami na cztery pola. Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng
i ogrzewanie piecowe.

Postulaty:

Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje stolarki okiennej, drzwiowej, klatki schodowej. Do zachowania kwalifikuje
sie stolarka o wartosciach zabytkowych oraz posadzka ceramiczna w sieni.




