3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom pierwsza potowa XIX w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacj¢ w stosunku do terendw lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

Mhnichéw 11
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo lubuskie

Powiat kKro§nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony
Rejestr zabytkéw, nr 759
Data wpisu: 15.01.1964

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
Odrzanskiego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 102 i 2179 oraz
objecie ochrona poprzez zapisy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008)

Elewacja frontowa (zachodnia)




8. Historia, opis i wartosci

Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Mnichow. Czgsciowo
podpiwniczony, wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne ceglane i na wyzszej kondygnacji w konstrukcji muru pruskiego (z
wypelnieniem ceglanym). Budynek =zalozony zostal na rzucie prostokata. Jego bryla jest
dwukondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym w uktadzie kalenicowym do ulicy. Konstrukcja
drewnianej wiezby dachowej jest ptatwiowo-kleszczowa. Pokrycie dachu stanowi dachowka
ceramiczna karpiowka. Dwuosiowa fasade¢ przepruwajg prostokatne otwory okienne. W skrajnej osi
przyziemia od strony zachodniej znajduje si¢ otwor wejSciowy. Podzialy horyzontalne elewacji
frontowej wykonano za pomocg profilowanych gzymsow: mi¢dzykondygnacyjnego. podokiennego
(pod oknami I pigtra) oraz wienczacego. Elewacja tylna jest trdjosiowa z dwoma otworami
wejsciowymi w przyziemiu, flankujacymi usytuowane centralnie okno. Na wysoko$ci pigtra
wykonano dwa okna. Uktad wnetrza jest 3 -traktowy z sienig przelotowg na przestrzat budynku przy
jego podinocnej $cianie. W trakcie srodkowym usytuowana zostata klatka schodowa Na pietrze
zachowaly si¢ drewniane podtogi deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej bez warto$ci
zabytkowej. Na I pigtrze dwa drewniane okna skrzynkowe, w przyziemiu okno z profili PCV. Okna w
elewacji tylnej na I pigtrze drewniane. Drzwi w elewacji frontowej sa drewniane, jednoskrzydtowe z
naswietlem. Ich konstrukcja jest ramowo-plycinowa. Stolarka drzwiowa nie ma wartosci
zabytkowych. W elewacji tylnej drzwi prowadzgce do sieni sg oryginalne — drewniane,
jednoskrzydlowe z naswietlem, w konstrukcji ramowo-plycinowej. Drzwi prowadzace od strony
podworza do warsztatu, usytuowanego w tylnym trakcie przyziemia sg wspotczesne, pelne,
drewniane, klepkowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan ogodlny budynku dostateczny. Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji.
Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje stolarki okiennej i drzwiowe;.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego
konserwatora zabytkow)*

Ewelina Kisiel
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*dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytk6w i niewlaczonych do

Gl‘udzieﬁ 2023 wojewddzkiej ewidencji zabytkow




