3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom, ob. budynek mieszkalno-ustugowy XVII/XIX w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacj¢ w stosunku do terendw lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

Mnichéw 15
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo lubuskie

Powiat kKro§nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony
Rejestr zabytkéw, nr 761
Data wpisu: 15.01.1964

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
Odrzanskiego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 102 i 2179 oraz
objecie ochrona poprzez zapisy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008)

Elewacja frontowa (zachodnia)




8. Historia, opis i wartosci

Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na
wysokosci poddasza $ciany szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypelnieniem ceglanym.
Budynek trojkondygnacyjny, zatozony na planie prostokata. Przekrywa go dach dwuspadowy w
uktadzie kalenicowym do ulicy. Uktad konstrukcyjny drewniany krokwiowy z ptatwia kalenicowa na
shupach. Pokrycie dachu stanowi dachowka zaktadkowa uktadana podwojnie. Budynek jest cze§ciowo
podpiwniczony. Elewacja frontowa jest trojosiowa. W partii przyziemia, w skrajnych osiach fasady
znajdujg si¢ otwory wejsciowe - od strony potnocnej wejscie do sieni, po przeciwleglej stronie wejscie
do sklepu motoryzacyjnego. W osi srodkowej znajduje si¢ witryna sklepowa. Trzy prostokatne okna
na I pigtrze wsparte zostaly na profilowanym gzymsie podokiennym, przebiegajacym na calej
szerokosci elewacji. Ujete zostaly w dekoracyjne profilowane opaski okienne i zwienczone
profilowanymi nadokiennikami wygigtymi tukowo w partii $srodkowej. W ich osiach znajduja si¢
otwory okienne obwiedzione prostymi profilowanymi opaskami i wsparte na profilowanym gzymsie
podokiennym na catej szerokosci fasady. Cato$é wienczy profilowany gzyms koronujacy. Elewacja
tylna trojosiowa, pozbawiona jest podziatéw architektonicznych. Znajduje si¢ w niej otwor wejsciowy
wiodacy do sieni. W osi srodkowej przyziemia znajduje si¢ dodatkowe wejscie do lokalu handlowego.
Na trzech kondygnacjach wystepuja duze prostokatne okna oraz dodatkowo w ich osi mate okienka
doswietlajace poddasze. Nad piwnicami wykonane zostaly stropy ceramiczne ptaskie na belkach
stalowych typu Kleina. Na pozostatych kondygnacjach wystepuja stropy drewniane na belkach z
tynkowana podsufitka na trzcinie. Uktad wnetrza jest 2 ' traktowy, z sienig na przestrzat budynku
przy jego potnocnej $cianie. CzeSciowo zachowata si¢ oryginalna stolarka okienna. Sg to okna
drewniane skrzynkowe o profilowanych $lemionach i stupkach zdobionych poétwatkami. Drzwi
zewngtrzne w elewacji frontowej (wiodace do sieni) sg oryginalne: drewniane, w konstrukcji ramowo
- plycinowej, jednoskrzydtowe pelne, z naswietlem. Drzwi do lokalu handlowego od strony frontowe;j
wtorne — metalowe, jednoskrzydlowe z naswietlem. Stolarka drzwiowa w elewacji tylnej drewniana
bez cech zabytkowych. We wngtrzu zachowata si¢ oryginalna stolarka drzwiowa. Na I pigtrze drzwi
dwuskrzydtowe, czgsciowo przeszklone, sprzgzone z naswietlem i drewniang $cianka wydzielajaca
lokal mieszkalny od korytarza. W sieni zachowaly si¢ drzwi drewniane, dwuskrzydtowe, wahadtowe
z naswietlem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan budynku dobry, brak zagrozen. Niewielkie ubytki w tynku. Budynek wymaga
remontu w zakresie elewacji. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje stolarki okiennej i
drzwiowe;.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego
konserwatora zabytkow)*

Ewelina Kisiel
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*dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytk6w i niewlaczonych do

Gl‘udzieﬁ 2023 wojewddzkiej ewidencji zabytkow




