3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom polowa XIX w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacj¢ w stosunku do terendw lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

Mnichéw 25
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo lubuskie

Powiat kKro§nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony

. . T . rejestr zabytkow, nr 766
Elewacja frontowa (zachodnia) Elewacja polnocno-zachodnia Data wpisu: 15.01.1964 .

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
Odrzanskiego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 102 i 2179 oraz
objecie ochrona poprzez zapisy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008)




8. Historia, opis i wartosci

Budynek dwukondygnacyjny wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i wapiennej. Wzniesiony na rzucie prostokata, z poddaszem uzytkowym,
przekrytym dachem dwuspadowym w ukladzie kalenicowym do ulicy. Uktad konstrukcyjny
drewnianej wigzby dachowej jest krokwiowo-platwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachowka
ceramiczna. Budynek jest czg§ciowo podpiwniczony. Nad piwnicami wykonano stropy ceramiczne
odcinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na wyzszych kondygnacjach wystgpuja stropy
drewniane. Elewacja frontowa i tylna oraz $ciana szczytowa od poinocy sa kryte tynkiem cementowo
- wapiennym. Fasada jest sze$cioosiowa, rozczlonkowana regularnie prostokatnymi otworami
okiennymi, ktore ujete zostaly w proste opaski i wsparte na tasmowym gzymsie podokiennym (okna
pietra i przyziemia — w jego polnocnej czgsci). Dodatkowe podziaty horyzontalne tworzy tasmowy
gzyms mi¢dzykondygnacyjny i wienczacy. W $Srodkowej czg$ci fasady, przesunigty lekko z osi
budynku , wystepuje otwor wejsciowy, poprzedzony kamiennymi schodami. Przy poétnocnym
narozniku fasady, na wysokosci pigtra zachowat si¢ boniowany pilaster. W partii wysokiego cokotu
wykonane zostaly mate prostokatne okienka do$wietlajace piwnice w trakcie frontowym. W $cianie
szczytowej, do ktorej przylegat sasiedni budynek wykonane zostaly wtdrnie cztery otwory okienne
ujete prostymi opaskami. Elewacja tylna jest pigcioosiowa. Przepruwaja ja otwory okienne i blendy
roznej wielkosci. Na osi wykonano otwdr wejsciowy. W tylnej potaci dachu znajdujag si¢ trzy
drewniane wystawki okienne dos$wietlajace poddasze przekryte daszkami pulpitowymi. Przy
pOénocnym narozniku tylnej elewacji znajduje si¢ parterowa przybuddéwka przekryta dachem
jednospadowym. Cato$¢ wienczy drewniany gzyms. Stolarka okienna w elewacji frontowej wtorna —
okna drewniane, skrzynkowe. W elewacji tylnej trzy okna do§wietlajace korytarz na pigtrze zdobione
profilowanymi §lemionami i stupkami, z dodatkowymi szprosami dzielacymi kazde ze skrzydel na
trzy pola. Stolarka drzwiowa bez warto$ci zabytkowych: drzwi od frontu drewniane dwuskrzydtowe.
Drzwi w elewacji tylnej — drewniane, dwuskrzydlowe, czesciowo przeszklone.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Budynek w stanie dostatecznym, brak zagrozen. Stolarka drzwi frontowych i okien
wymaga konserwacji. Budynek kwalifikuje si¢ do remontu w zakresie elewacji oraz
pokrycia dachowego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego
konserwatora zabytkow)*

Ewelina Kisiel
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*dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytk6w i niewlaczonych do

Gl‘udzieﬁ 2023 wojewddzkiej ewidencji zabytkow




