3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom XVII/ XIX w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacj¢ w stosunku do terendw lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

Zamkowa 10
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo lubuskie

Powiat kKro§nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony

I s, . Rejestr zabytkow, nr 751
Elewacja pélnocna Naroznik pélnocno-wschodni Data wpisu: 15.01.1964 r.

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
QOdrzanskiego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 102 i 2179 oraz
objecie ochrona poprzez zapisy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008).




8. Historia, opis i wartosci

Budynek murowany z cegly pelnej. Bryta budynku jest dwukondygnacyjna z poddaszem uzytkowym.
W trakcie frontowym jest on podpiwniczony. Przekrywa go dach mansandrowy, trojspadowy. Uktad
konstrukcyjny drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo-ptatwiowy. Pokrycie dachu stanowi
dachéwka ceramiczna karpiowka. Elewacje pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Skierowana na
poinoc fasada jest czteroosiowa, przepruta prostokatnymi otworami okiennymi, z wejsciem glownym
do budynku usytuowanym w skrajnej osi przyziemia od strony wschodniej. W potaci frontowej dachu
wykonane zostaly dwie drewniane wystawki okienne przekryte daszkami dwuspadowymi. Otwory
okienne i drzwiowy ujete sa prostymi opaskami. Okna przyziemia i pietra wsparte zostaly na prostym
gzymsie podokiennym. Dodatkowo okna I pietra wzbogacaja fartuchy podokienne. Podzialy
horyzontalne tworza gzymsy: tasmowy gzyms miedzykondygnacyjny i profilowany gzyms
wienczacy. Na naroznikach fasad¢ ujmuja lizeny. Analogiczny wystrdj architektoniczny zastosowany
zostal na elewacji zachodniej i tylnej tj. gzymsy migdzykondygnacyjne i wienczacy proste opaski
wokot okien. Elewacja boczna os strony wschodniej pozbawiona jest podziatdéw architektonicznych.
Nad piwnicami wykonano sklepienie kolebkowe na gurtach. Na wyzszych kondygnacjach wystepuja
stropy drewniane. Stolarka okienna bez wartosci zabytkowych. Drzwi wejsciowe w elewacji
frontowej wspolczesnej — drewniane, dwuskrzydlowe z naswietlem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Budynek ucierpiat w trakcie powodzi w 1997 roku. Elementy konstrukcyjne wiezby
dachowej sa w dobrym stanie. Budynek jest w stanie wymagajacym remontu w
zakresie elewacji. Dach budynku do przegladu. Do zachowania kwalifikuje si¢
ceglana posadzka w sieni i stolarka klatki schodowe;.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)
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11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego
konserwatora zabytkow)*

*dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytk6w i niewlaczonych do
wojewbdzkiej ewidencji zabytkow




