3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom Koniec XVIII w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacj¢ w stosunku do terendw lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

Mnichéw 5
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo lubuskie

Powiat kKro§nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony
Rejestr zabytkéw, nr 756
Data wpisu: 15.01.1964

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
Odrzanskiego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 102 i 2179 oraz
objecie ochrona poprzez zapisy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008)

Elewacja frontowa




8. Historia, opis i wartosci

Budynek zalozony zostal na rzucie wydluzonego prostokata, wzniesiony w konstrukcji murowanej z
cegly pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Na wysokoSci poddasza §ciany szczytowe w
konstrukcji szachulcowej z wypelieniem ceglanym. Uklad wewngtrzny z sienig przelotowa na
przestrzat przy $cianie potnocnej oraz klatka schodowa umieszczong w trakcie sSrodkowym. Obiekt
jest czesciowo podpiwniczony. Bryta budynku jest dwukondygnacyjna, z dachem dwuspadowym
(frontowa pota¢ dachu jest tamana), w uktadzie kalenicowym do ulicy. Pokrycie dachu stanowi
dachowka zaktadkowa uktadana podwojnie. Uktad konstrukcyjny drewnianej wigzby dachowe;j jest
krokwiowo - platwiowy. Elewacja frontowa i tylna sa pokryte tynkiem cementowo - wapiennym.
Elewacja frontowa jest 3 - osiowa, rozczlonkowana prostokatnymi otworami okiennymi i
wydhuzonym prostokatnym otworem wejsciowym zlokalizowanym od strony poétnocnej. Elementy
podziatéw architektonicznych stanowia profilowane gzymsy: podokienny (pod oknami I pigtra) i
wienczacy. Uktad kompozycyjny elewacji tylnej jest nieregularny. W przyziemiu wystepuje drzwiowy
(od strony poiocnej) oraz wtdérnie osadzone na osi przyziemia prostokatne okno. Na pigtrze
zachowaly si¢ dwa duze prostokatne otwory okienne oraz mate okienko w osi poinocnej. Nad
piwnicami wystepuja stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na
pozostalych kondygnacjach stropy drewniane belkowe z wsuwka i tynkowana podsufitka na trzcinie.
Zachowata si¢ drewniana klatka schodowa (schody zabiegowe z prosta balustradg ze shupkow
mocowanych do stopnic). Zachowana stolarka okienna i drzwiowa nie przedstawia wartoSci
zabytkowych. Okna drewniane skrzynkowe ze skrzydtami dolnymi dzielonymi dodatkowymi
szprosami. Drzwi od frontu i od tytu drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem, ramowo - ptycinowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Budynek ucierpiatl w trakcie powodzi w 1997 r. — woda zalata piwnice i przyziemie
ponad poziom posadzki. Stan muréw konstrukcyjnych jest zty kwalifikuje si¢ do
renowacji. Stolarka okienna, drzwiowa oraz elementy wigzby dachowej kwalifikuja
si¢ do czgsciowej naprawy. Budynek wymaga remontu kapitalnego. Wymagany jest
remont dachu i jego pokrycia, elewacji (z przywroceniem jej pierwotnych elementow
wystroju architektonicznego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego
konserwatora zabytkow)*

Ewelina Kisiel
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*dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytk6w i niewlaczonych do

Gl‘udzieﬁ 2023 wojewddzkiej ewidencji zabytkow




