3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom XVHIXIX w.
7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje w stosunku do terenow lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres

Zeromskiego 10
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna
Wojewodztwo lubuskie
Powiat kro$nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony

: . - T : Rejestr zabytkéw nr 770
Elewacja frontowa Widok naroznika potudniowo-zachodniego Data wpisu: 15.01.1964

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
Odrzanskiego, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 102 i 2179 oraz
objecie ochrona poprzez zapisy
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008)




8. Historia, opis i warto$ci

Budynek o numerze ewidencyjnym 10, wpisany do rejestru zabytkow, stanowit pierwotnie czes$¢
zwartego ciagu zabudowy stanowigcej péinocna, najblizsza rzeki pierzej¢ placu B. Prusa. Od strony
wschodniej budynek przylega do dwupigtrowej, wyzszej kamienicy, ktéra sasiaduje z budynkiem
naroznym, koficzacym pierzeje. Budynek, zatozony na planie prostokata, ustawiony jest kalenicowo,
murowany z cegly pelnej, pietrowy z czesciowo uzytkowym poddaszem. Prosta, prostopadioscienna
bryta budynku ustawiona w uktadzie kalenicowym, skierowana jest elewacja frontowa na potudnie
ku ul. Zeromskiego i wnetrzu placu B. Prusa. Elewacja tylna za$ na pooc, w kierunku Odry. Cato$é
nakryta dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly pelnej z
wyjatkiem §cian szczytowych poddasza, ktore wykonano w konstrukcji szachulcowej. Elewacja
tynkowana tynkiem wapienno-piaskowym. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe.
Konstrukcja wiezby drewniana. Dach pokryty dachowka ceramiczng. Rynny i rury spustowe
metalowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna i wewnetrzna drewniana, w wigkszodci
wspdlczesna. Wszystkie okna elewacji z opaskami okiennymi z gzymsami podokiennymi. Elewacja
frontowa potudniowa w obu kondygnacjach trzyosiowa, w obu kondygnacjach réwnomiernie
rozstawione otwory okienne w ksztatcie prostokatow stojacych. Drzwi gtowne budynku na osi
zachodniej prowadzace do sieni przelotowej, z zewnetrznymi schodami ujetymi niskimi murkami.
Wspolczesna stolarka drzwiowa z waskim przeszklonym nad$wietlem. Dwa okna parteru i trzy okna
pietra ze wspoélczesng jednoszybowg stolarka. Elewacja charakteryzuje si¢ prostym gzymsem
wienczacym. W potaci dachu dwa malutkie, kwadratowe okienka dachowe. Elewacja tylna,
potocna, trzyosiowa. Wystawka dachowa jednoosiowa. Na wszystkich osiach prostokatne otwory
okienne i 1 otwor w drzwiowych na zachodniej osi. Drzwi poprzedzone zewn¢trznymi schodkami
ujetymi po bokach niskimi murkami, stanowia tylne wejscie do budynku. Powyzej drzwi, w
prostokatnej wnece, w gornym lewym rogu mate prostokatne okienko.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Budynek w stanie dobrym. Nowe zadaszenie nad wej$ciem gtéwnym.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel
f

|"
¥\

Grudzien 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewodzkiego
konserwatora zabytkow)*

*dotyezy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytk6w i niewlaczonych do
wojewbdzkiej ewidencji zabytkow




