GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa 2. Czas powstania
Dom pierwsza polowa XIX w.

3. Miejscowosé
Krosno Odrzanskie

7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacj¢ w stosunku do terendw lub stron §wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Naroznik poludniowo-zachodni Elewacja frontowa (zachodnia)

4. Adres
Mnichéw 21
66-600 Krosno Odrzanskie

5 . Przynalezno$¢ administracyjna

Wojewodztwo lubuskie

Powiat kKro§nienski

Gmina Krosno Odrzanskie

6. Formy ochrony
rejestr zabytkéw, nr 764
Data wpisu: 15.01.1964 r.

Lokalizacja na terenie zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego
Krosna Odrzanskiego, wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr 102
12179 oraz objecie ochrona
poprzez zapisy miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 008)




8. Historia, opis i wartosci

Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w
konstrukcji szachulcowej z wypelnieniem ceglanym — §ciany szczytowe na wysokosci poddasza. Obiekt
dwukondygnacyjny, wzniesiony na rzucie prostokata. Budynek przekryty dachem dwuspadowym w ukladzie
kalenicowym do ulicy. Do obiektu przylega od tylu dwukondygnacyjna przybudoéwka przekryta dachem
jednospadowym. Uktad konstrukcyjny wigzby dachowej jest drewniany w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.
Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna. Elewacja frontowa, tylna oraz $ciana szczytowa od potudnia
sa pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna na $cianie frontowej wspotczesna. Fasada
budynku jest trojosiowa. Przepruwaja ja prostokatne otwory okienne, a w skrajnej osi przyziemia (od strony
potnocnej) umieszczony zostatl otwor wejsciowy do sieni. Otwory okienne na wysoko$ci pietra ujete sa
profilowanymi opaskami okiennymi. Wsparte zostaly na profilowanym gzymsie: miedzy kondygnacyjnym i
wienczacym. Elewacja tylna utrzymana jest w odrebnej konwencji stylistycznej. Na wysokosci przyziemia
przepruwaja ja szerokie sprz¢zone ze soba okna, a na wysokosci pigtra dwa okna sprzezone z drzwiami
balkonowymi na osi elewacji. Elewacj¢ tylng zdobig horyzontalne pasy z cegty klinkierowej. W skrajnej osi
od strony poétnocnej, w $cianie cofnigtej w stosunku do lica tylnej elewacji budynku — przybudéwki,
usytuowany zostal otwor wejSciowy prowadzacy do sieni. Nad piwnicami wykonane zostaly stropy
ceramiczne typu Kleina. Na wyzszej kondygnacji stropy drewniane, belkowe, z podsufitka tynkowana na
trzcinie. Drzwi zewngtrzne w elewacji frontowej sg oryginalne: drewniane, dwuskrzydlowe z naswietlem, w
konstrukcji ramowo-ptycinowej. Skrzydta drzwiowe zdobig trzy plyciny czworoboczne z lustrami w
profilowanych ramach. Oscieznice drzwi sa drewniane pelne z profilowang listwa od czota. Sciana szczytowa
budynku pozbawiona jest podziatéw architektonicznych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan ogdlny budynku dobry, brak zagrozen.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 11.  Zatwierdzenie  karty  (podpis
wojewodzkiego konserwatora zabytkow)*

Ewelina Kisiel
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*dotyczy zabytkéw niewpisanych do rejestru zabytkow i niewljczonych

Grudzien 2023 do wojewédzkiej ewidencii zabytkow




