
GEZ 

 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość 

Krosno Odrzańskie 

1. Nazwa 

Dom 
2. Czas powstania 

połowa XIX w. 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 

 

  

Elewacja frontowa (zachodnia) Elewacja północno-zachodnia 
 

4. Adres 

Mnichów 25  

66-600 Krosno Odrzańskie 

 

5 . Przynależność administracyjna 

Województwo lubuskie 

Powiat krośnieński 

Gmina Krosno Odrzańskie 

6. Formy ochrony 

rejestr zabytków, nr 766 

Data wpisu: 15.01.1964 r. 

 

Lokalizacja na terenie zespołu 

urbanistyczno-krajobrazowego Krosna 

Odrzańskiego, wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr 102 i 2179 oraz 

objęcie ochroną poprzez zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP 008) 



8. Historia, opis i wartości 

 

Budynek dwukondygnacyjny wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej i wapiennej. Wzniesiony na rzucie prostokąta, z poddaszem użytkowym, 

przekrytym dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Układ konstrukcyjny 

drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo-płatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka 

ceramiczna. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Nad piwnicami wykonano stropy ceramiczne 

odcinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na wyższych kondygnacjach występują stropy 

drewniane. Elewacja frontowa i tylna oraz ściana szczytowa od północy są kryte tynkiem cementowo 

- wapiennym. Fasada jest sześcioosiowa, rozczłonkowana regularnie prostokątnymi otworami 

okiennymi, które ujęte zostały w proste opaski i wsparte na taśmowym gzymsie podokiennym (okna 

pietra i przyziemia – w jego północnej części). Dodatkowe podziały horyzontalne tworzy taśmowy 

gzyms międzykondygnacyjny i wieńczący. W środkowej części fasady, przesunięty lekko z osi 

budynku , występuje otwór wejściowy, poprzedzony kamiennymi schodami. Przy północnym 

narożniku fasady, na wysokości piętra zachował się boniowany pilaster. W partii wysokiego cokołu 

wykonane zostały małe prostokątne okienka doświetlające piwnice w trakcie frontowym. W ścianie 

szczytowej, do której przylegał sąsiedni budynek wykonane zostały wtórnie cztery otwory okienne 

ujęte prostymi opaskami. Elewacja tylna jest pięcioosiowa. Przepruwają ją otwory okienne i blendy 

różnej wielkości. Na osi wykonano otwór wejściowy. W tylnej połaci dachu znajdują się trzy 

drewniane wystawki okienne doświetlające poddasze przekryte daszkami pulpitowymi. Przy 

północnym narożniku tylnej elewacji znajduje się parterowa przybudówka przekryta dachem 

jednospadowym. Całość wieńczy drewniany gzyms. Stolarka okienna w elewacji frontowej wtórna – 

okna drewniane, skrzynkowe. W elewacji tylnej trzy okna doświetlające korytarz na piętrze zdobione 

profilowanymi ślemionami i słupkami, z dodatkowymi szprosami dzielącymi każde ze skrzydeł na 

trzy pola. Stolarka drzwiowa bez wartości zabytkowych: drzwi od frontu drewniane dwuskrzydłowe. 

Drzwi w elewacji tylnej – drewniane, dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone.  

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Budynek w stanie dostatecznym, brak zagrożeń. Stolarka drzwi frontowych i okien 

wymaga konserwacji. Budynek kwalifikuje się do remontu w zakresie elewacji oraz 

pokrycia dachowego. 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 

 

Ewelina Kisiel 

 

 

 

 

 

Grudzień 2023 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 

konserwatora zabytków)* 

 
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków 
 


